
Änderungen vorbehalten

Serie 

DE83

Leuchte für Deckeneinbaumontage zur Ausleuchtung des Fluchtweges für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838.

Gehäuse

Deckenausschnitt
Einbautiefe

Aluminiumblende, rund, strukturweiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
mit 1 oder 2 Stück Power-LED, Elektronikgehäuse: in Kunststoff, zum einlegen in die Zwischendecke

68 mm
190 mm

IP40 LED

Leuchtenmaße DE83

Deckenausschnitt Durchmesser:            68 mm
Freiraum Zwischendecke mindestens: 190 mm33
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DE83 Systemleuchten 
für ZENTRALVERSORGUNG  EINZELBATTERIELEUCHTEN

Betriebsspannung

Netzklemmen

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Stromaufnahme im Anlagensystem LPS24
Lichtstrom im Netzbetrieb

230 V AC / DC, für LPS24: 24 V DC

Durchgangsverdrahtung 
2,5 mm2 für 230 V / 4 mm2 für LLS24
DE83ZLL-2: 4,90 W / DE83ZLL-1: 2,80 W 
DE83ZLL-2: 0,24 A / DE83ZLL-1: 0,12 A
DE83ZLL-2: 470 lm / DE83ZLL-1: 240 lm

für drahtgebundene Busüberwachung an 
zentraler Stelle (BU) 
230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz

Temperaturbereich -10 °C bis +40 °C +5 °C bis +40 °C
Optionen - Multifunktionsbaustein           Best.-Bez.: M

- NEA-Überwachungsbaustein  Best.-Bez.: N
- quadratische Blende Best.-Bez.: Q
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

- Selbstüberwachung  Best.-Bez.: SÜ
- Funk-Bus-Überwachung       Best.-Bez.: FB 
- Treppenhausschaltung         Best.-Bez.: T
- quadratische Blende  Best.-Bez.: Q
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

 Typ  Notlichtdauer Gewicht kg Batterie Maße Abdeckplatte Einsatzart

DE83ZLL-1-a – 0,30 – Ø 88 mm Zentralbatterie 230 V

DE83ZLL-1-a-24 – 0,30 – Ø 88 mm Zentralbatterie 24 V

DE83ZLL-1-s – 0,30 – Ø 88 mm Zentralbatterie 230 V

DE83ZLL- 1-s-24 – 0,30 – Ø 88 mm Zentralbatterie 24 V

DE83ZLL-2-a – 0,30 – Ø 88 mm Zentralbatterie 230 V

DE83ZLL-2-a-24 – 0,30 – Ø 88 mm Zentralbatterie 24 V

DE83ZLL-2-s – 0,30 – Ø 88 mm Zentralbatterie 230 V

DE83ZLL-2-s-24 – 0,30 – Ø 88 mm Zentralbatterie 24 V

Systemleuchten für Zentralversorgung

Einzelbatterieleuchten

 Typ  Notlichtdauer Gewicht kg Batterie Maße Abdeckplatte Einsatzart

DE83ELL3-2-a-BU 3 h 0,55 4,8 V / 2,5 Ah Ø 88 mm Dauer- u. Bereitschaftsschaltung

DE83ELL3-2-s-BU 3 h 0,55 4,8 V / 2,5 Ah Ø 88 mm Dauer- u. Bereitschaftsschaltung

DE83ELL8-2-a-BU 8 h 0,55 4,8 V / 2,5 Ah Ø 88 mm Dauer- u. Bereitschaftsschaltung

DE83ELL8-2-s-BU 8 h 0,55 4,8 V / 2,5 Ah Ø 88 mm Dauer- u. Bereitschaftsschaltung



Änderungen vorbehalten

Serie 

DE83

IP40 LED

ZENTRALBATTERIE:
Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden) 
Wartungsfaktor 0,8 (Angaben in Meter)

ZENTRALBATTERIE:
Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden) 
Wartungsfaktor 0,8 (Angaben in Meter)

DE83ZLL-2-s
Montage-
höhen (m)

2,00 4,00 9,80
2,50 4,60 11,10
3,00 4,80 12,20
3,50 5,20 13,10
4,00 5,40 13,90
4,50 5,50 13,90
5,00 5,60 14,30
5,50 5,40 14,70
6,00 5,40 15,00
6,50 5,40 15,30
7,00 5,10 15,30
7,50 4,80 15,30
8,00 4,40 15,10
8,50 3,80 15,10
9,00 2,80 14,90
9,50 1,00 14,50

DE83ZLL-2-a
Montage-
höhen (m

2,00 8,50 20,60
2,50 9,90 23,70
3,00 11,00 26,60
3,50 12,10 29,30
4,00 12,90 31,70
4,50 12,90 32,00
5,00 12,00 33,00
5,50 11,50 34,00
6,00 11,00 34,00
6,50 9,00 34,00
7,00 7,00 32,00
7,50 6,00 31,00
8,00 5,50 30,00
8,50 5,00 27,00
9,00 4,50 25,00

DE83ZLL-2-s
Montage-
höhen (m)

2,00 4,60 10,50
2,50 5,40 12,30
3,00 6,00 13,80
3,50 6,50 15,10
4,00 7,00 16,40
4,50 7,40 17,50
5,00 7,80 18,60
5,50 8,10 19,60
6,00 8,30 20,50
6,50 8,50 21,20
7,00 8,70 22,00
7,50 8,80 22,60
8,00 8,80 23,10
8,50 8,90 23,60
9,00 8,80 24,00
9,50 8,80 24,40

10,00 8,60 24,70

DE83ZLL-2-a
Montage-
höhen (m

2,00 9,70 22,10
2,50 11,20 25,50
3,00 12,60 28,70
3,50 13,90 31,60
4,00 15,10 34,40
4,50 16,10 37,10
5,00 17,10 39,60
5,50 17,90 42,00
6,00 18,50 44,20
6,50 19,00 46,30
7,00 19,40 48,20
7,50 19,70 49,90
8,00 19,70 51,40
8,50 19,20 52,60
9,00 17,80 53,70
9,50 15,70 54,60

10,00 14,30 55,30

EINZELBATTERIESYSTEM:
Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden) 
Wartungsfaktor 0,8 (Angaben in Meter)
DE83ELL3-2-s
Montage-
höhen (m)

2,00 3,50 8,70
2,50 3,90 9,80
3,00 4,10 10,60
3,50 4,30 11,30
4,00 4,30 11,80
4,50 4,40 11,80
5,00 4,30 11,80
5,50 4,20 12,00
6,00 3,80 12,00
6,50 3,30 12,00
7,00 2,50 11,50
7,50 1,00 11,50

DE83ELL3-2-a
Montage-
höhen (m)

2,00 7,90 18,70
2,50 9,20 21,60
3,00 9,70 24,10
3,50 10,00 26,20
4,00 9,30 27,80
4,50 8,30 27,00
5,00 7,50 26,50
5,50 5,50 25,50
6,00 4,50 24,50
6,50 4,00 23,50
7,00 3,00 21,00
7,50 1,50 18,00

DE83ELL8-2-s
Montage-
höhen (m)

2,00 2,80 7,30
2,50 2,90 8,00
3,00 3,10 8,50
3,50 3,00 8,80
4,00 2,90 9,00
4,50 2,30 8,50
5,00 1,70 8,20

DE83ELL8-2-a
Montage-
höhen (m)

2,00 6,80 16,40
2,50 7,10 18,60
3,00 6,30 20,00
3,50 5,90 20,40
4,00 4,10 19,30
4,50 2,50 16,00
5,00 2,00 14,00

EINZELBATTERIESYSTEM:
Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden) 
Wartungsfaktor 0,8 (Angaben in Meter)
DE83ELL3-2-s
Montage-
höhen (m)

2,00 4,20 9,70
2,50 4,80 11,10
3,00 5,30 12,40
3,50 5,70 13,60
4,00 6,10 14,60
4,50 6,40 15,60
5,00 6,60 16,40
5,50 6,70 17,10
6,00 6,80 17,70
6,50 6,80 18,20
7,00 6,80 18,60
7,50 6,70 19,00
8,00 6,60 19,20
8,50 6,30 19,40
9,00 6,00 19,40
9,50 5,50 19,40

10,00 4,60 19,30

DE83ELL3-2-a
Montage-
höhen (m)

2,00 8,80 20,10
2,50 10,20 23,20
3,00 11,40 26,10
3,50 12,50 28,80
4,00 13,40 31,30
4,50 14,10 33,60
5,00 14,70 35,70
5,50 15,10 37,60
6,00 15,30 39,20
6,50 14,90 40,50
7,00 13,50 41,60
7,50 11,70 42,40
8,00 8,40 42,80
8,50 6,90 41,70

DE83ELL8-2-s
Montage-
höhen (m)

2,00 3,60 8,40
2,50 4,00 9,60
3,00 4,40 10,70
3,50 4,60 11,50
4,00 4,80 12,20
4,50 4,80 12,80
5,00 4,80 13,20
5,50 4,70 13,50
6,00 4,50 13,70

DE83ELL8-2-a
Montage-
höhen (m)

2,00 7,70 17,70
2,50 8,50 20,40
3,00 9,70 22,90
3,50 10,30 25,00
4,00 10,60 26,90
4,50 10,50 28,30
5,00 9,00 29,40
5,50 7,20 30,20
6,00 4,70 29,30

DE83ZLL-1-s
Montage-
höhen (m)

2,00 3,60 8,60
2,50 3,90 9,60
3,00 4,20 10,50
3,50 4,30 11,20
4,00 4,40 11,70
4,50 4,30 12,10
5,00 4,10 12,40
5,50 3,60 12,50
6,00 2,80 12,40

DE83ZLL-1-a
Montage-
höhen (m)

2,00 8,20 18,70
2,50 9,30 21,50
3,00 9,90 24,00
3,50 10,10 26,00
4,00 8,60 27,30
4,50 7,50 27,40
5,00 5,60 27,00
5,50 4,70 25,50
6,00 3,80 23,10

DE83ZLL-1-s
Montage-
höhen (m)

2,00 4,30 10,10
2,50 4,80 11,50
3,00 5,30 12,70
3,50 5,60 13,70
4,00 5,90 14,60
4,50 6,10 15,40
5,00 6,20 16,10
5,50 6,30 16,70
6,00 6,20 17,20

DE83ZLL-1-a
Montage-
höhen (m)

2,00 9,10 21,20
2,50 10,50 24,40
3,00 11,80 27,30
3,50 12,70 30,10
4,00 13,40 32,60
4,50 13,80 34,80
5,00 13,30 36,60
5,50 12,00 38,00
6,00 10,70 38,70
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Diagramm DE83ZLL-a
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